
Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler 
Fugenmörtel
Gebundene Fugen –
wasserdurchlässig und pflegeleicht
für die lose und gebundene Verlegung

Gebrauchsfertiger Fugenmörtel für die Verfugung von Naturstein- und Betonsteinpflaster, Platten und 
Klinkerbelägen. Speziell für werkseitig imprägnierte bzw. versiegelte Oberflächen.  Für Gartenwege, 
Hauseingangsbereiche und Terrassen mit reiner Fußgängerbelastung und gelegentlichem PKW Verkehr.

• Mit viel Wasser einschlämmbar – ohne Qualitätsverlust
• Selbstverdichtender Effekt
• Bei leichtem Regen verarbeitbar
• Nahezu bindemittelfreie Beläge
• Gebrauchsfertig
• Geeignet für keramische Terrassenelemente!
• In drei Farben erhältlich – grau, natur und basalt

Für Fußgänger-
belastung 

Wasserdurch-
lässig

Für gelegent- 
lichen PKW- 
Verkehr

Fugenbreite 
≥ 3 mm

Saubere  
Oberfläche

Speziell für 
beschichteten 
Betonstein

Kemmler 1K-Fugenmörtel

Verarbeitung

Fläche rückstandsfrei 
reinigen.

Mörtel mit Hartgummi-
schieber und Wasser-
sprühstrahl einarbeiten.

Vakuumbeutel öffnen. Fläche satt vornässen.

Letzte Mörtelreste ggf. 
mit Kokosbesen  
entfernen.

Mörtel portionsweise  
aufbringen.

Nachbehandlung  
beachten!

Oberfläche mit 
weichem Wasser-
sprühstrahl reinigen.

>– 3 mm

Besonders  

einfache  

Verarbeitung

Für die Verfugung von Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster und Klinkerbelägen für Verkehrsanlagen  
und befahrene Flächen.

• Schnelle, preiswerte und dauerhafte Verfugung
• Saubere Pflasterflächen
• Wasserdurchlässig
• Selbstverdichtend
• Kehrsaugmaschinenfest und abriebfest
• Hoher Frost-/Tausalzwiderstand
• Dauerhaft verfüllte Fuge
• Auch bei Regen und niedrigen Temperaturen verarbeitbar
• Verminderte Unfallgefahr
• Umweltverträglich
• Einsetzbar ab + 3° C bis + 25° C

Für leichte bis 
mittlere Ver-
kehrsbelastung

Wasserdurch-
lässig

Fugenbreite 
≥ 5 mm

≥ 5 mm

Saubere  
Oberfläche

Regensicher,
kein Abdecken

Für besonders 
breite Fugen

Kemmler 2K-Fugenmörtel

Verarbeitung

Fläche rückstandsfrei 
reinigen.

Mörtel einarbeiten.

Fläche vornässen. Bindemittelkomponente
zugeben.

echtem Besen  
abreinigen.

Homogen mischen.

Nachbehandlung  
beachten!

Mit Wassersprühstrahl
und

v
Für den  
ProfiEXTRA



Kemmler in Ihrer Nähe.

Über 30 Mal  
in Baden- 

Württemberg  
und Bayern

Pforzheim-Nord

Kraichtal-
Münzesheim

Ettlingen

Bruchsal

Pforzheim-Süd

Malterdingen

Freiburg

S-Stammheim

HerrenbergAltensteig

Horb

Oberndorf
Hechingen

Balingen

Donaueschingen

Stockach

Ravensburg

Tübingen

Nürtingen

Metzingen
Reutlingen

Münsingen
Neu-Ulm DasingDiedorf

Böblingen
Leinfelden-Echterdingen

S-Wangen
SchorndorfFellbach Aalen

Weinsberg

Unterhaching

Aalen 73431 
Ulmer Straße 118 
Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213 
Bahnhofstraße 54 
Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336 
Lange Straße 18 
Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034 
Hanns-Klemm-Straße 12 
Telefon 07031/713-6

Bruchsal 76646 
Steinbach Baustoffe & Fliesen 
Im Wendelrot 9 
Telefon 0 72 51 / 72 15 - 0

Dasing 86453 
Weber Baustoffe & Fliesen 
Waldstraße 9 
Telefon 0 82 05 / 60 16 - 26

Diedorf 86420 
Weber Baustoffe & Fliesen 
Industriestraße 10 
Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166 
Rudolf-Diesel-Straße 2 
Telefon 0771/8002-0

Ettlingen 76275 
Borsigstraße 7 
Telefon 0 72 43 / 7 25 37- 0

Fellbach 70736 
Benzstraße 19 
Telefon 0711/51799-0

Freiburg 79108 
Auerstraße 3 
Telefon 076 1 / 21 73 69 - 0

Gersthofen 86368 
Fliesen-Supermarkt.de 
Senefelderstraße 15 
Telefon 08 21 / 2 07 14 98 - 0 

Hechingen 72379 
Brunnenstraße 17–19 
Telefon 07471/9861-0

Herrenberg 71083 
Max-Eyth-Straße 2 
Telefon 07032/9494-0

Horb 72160 
Industriestraße 90 
Telefon 07451/5382-0

Kraichtal-Münzesheim 76703 
Steinbach Baustoffe & Fliesen 
Im Traubenacker 22 
Telefon 0 72 50 / 92 60 - 0

Leinfelden-Echterdingen 70771 
Nikolaus-Otto-Straße 4 
Telefon 07 11 / 79 20 78 - 0

Malterdingen 79364 
Unterwald 8 
Telefon 076 44 / 9118 -0

Metzingen 72555 
Gutenbergstraße 57 
Telefon 07123/162-0

Münsingen 72525 
Lautertalstraße 38 
Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231 
Otto-Renner-Straße 18 
Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622 
Lauterstraße 11 
Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727 
Neckarstraße 37 
Telefon 07423/8692-0

Pforzheim Nord 75177 
Mülleräcker 1–5 
Telefon 07231/5859-0

Pforzheim Süd 75179 
Dennigstraße 4 
Telefon 07231/1600-0

Ravensburg 88213 
Gewerbegebiet 6 
Telefon 07 51 / 94 94 - 9

Reutlingen 72766 
Siemensstraße 46 
Telefon 0 71 21 /1 44 92 - 90

Schorndorf 73614 
Lange Straße 32 
Telefon 07181/9857-0

Stockach 78333  
Hardtring 16 
Telefon 0 77 71 / 93 35 - 30

S-Stammheim 70435 
Schwieberdinger Straße 200 
Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327 
Kesselstraße 33 
Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072 
Hauptniederlassung 
Reutlinger Straße 63 
Telefon 07071/151-0

Unterhaching 82008 
Am Sportpark 4 
Telefon 0 89 / 69 38 28 - 0

Weinsberg 74189 
Am Autobahnkreuz 9–13 
Telefon 07134/913-0

Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: www.kemmler.de

Acht Spezialabteilungen unter einem Dach:
Dachbau, Holz, Trockenbau, Putz/Fassade, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de   www.kemmler.de   www.fliesen-kemmler.de

Gersthofen

Pflaster und Platten in loser Verlegung
Dieser Aufbauhinweis dient zur Orientierung für die lose Verlegung und feste Verfugung von Pflaster 
und Platten. Bitte beachten Sie: Bei der losen Verlegung kann es durch Setzungen im Splittbett zu  
Rissen in der gebundenen Fuge kommen.

Pflaster und Platten in fester Verlegung
Dieser Aufbauhinweis dient zur Orientierung für die feste Verlegung und feste Verfugung von Pflaster 
und Platten.

Systemaufbauten 

Pflaster/Platten

Ungebundene Tragschicht

Haftbrücke

Gebundene Bettung

Gebundene Fuge

Kemmler FMG2 2K-Fugenmörtel 
plus Verlegung von Pflaster für 
leichte bis mittlere Verkehrsbelas-
tung, Mindestfugenbreite > 5mm

Kemmler FMG1 1K-Fugenmörtel 
plus Verlegung von Pflaster und 
Platten für reine Fußgänger- 
belastung und gelegentlichem  
PKW Verkehr, Mindestfugen- 
breite > 3mm

Fugentiefe: mind. 2 cm

Schichtdicke: 2 – 5 mm

Bettungsstärke: 4 – 6 cm

Stärke: ca. 21 – 24 cm
je nach Frostschutzzone

Bewegungsfuge

Pflaster/Platten

Ungebundene Tragschicht

Ungebundene Bettung

Gebundene Fuge

Kemmler FMG1 1K-Fugenmörtel 
plus Verlegung von Pflaster und 
Platten für reine Fußgänger- 
belastung und gelegentlichem  
PKW Verkehr, Mindestfugen- 
breite > 3mm

Fugentiefe: mind. 3 cm

Mineralstoffgemische z.B. in der
Korngröße 1/3, 2/4, 2/5, 2/8
Stärke ca. 3 – 5 cm

Mindeststärke: ca. 21 – 24 cm
je nach Frostschutzzone

Bewegungsfuge

Unsere  

Empfehlung für 

eine dauerhaft 

ebene Belags- 

fläche

Die Verarbeitung des Mörtels verspricht nicht nur einen geringen Aufwand, sondern nimmt auch für das 
Erhalten der Flächen wenig Zeit in Anspruch. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Verminderung von Moos- und Unkrautbewuchs
• Kein Auskehren der Fugen
• Kein stehendes Wasser

Achtung!
Es ist zu beachten, dass es bei unterlassener Unterhaltsreinigung zu Vergrünung der Fuge kommen kann!

Mit dem Kemmler  
Fugenmörtel halten Sie  

Ihre Belagsflächen  
sauber und attraktiv.

Produkt- und Farbübersicht

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Farbe

Kemmler FMB1 1K-Fugenmörtel plus 6060660698 25 kg/Eimer basalt

Kemmler FMN1 1K-Fugenmörtel plus 6060660699 25 kg/Eimer natur

Kemmler FMG1 1K-Fugenmörtel plus 6060660700 25 kg/Eimer steingrau

Kemmler FMG2 2K-Fugenmörtel plus 6060660701 25 kg/Eimer steingrau

steingraubasalt natur

Der abgebildete Farbkreis ist nicht farbverbindlich gegenüber dem Fugenmörtel und dient ausschließlich der Orientierung.


